
Інструкція адміністратора для ППКП Тірас A 
 

Вимкнення / увімкнення оповіщення: 
• За допомогою кнопок навігації обрати потрібну зону; 

• Натиснути кнопку «Оповіщення»  

• Натиснути кнопку 1 та кнопку  
 

Для увімкнення повторити вищеописану процедуру. 
 
 

Скидання режиму «Пожежа» або «Верифікація»: 

• Натиснути кнопку  «Звук» ; 
• За допомогою кнопок навігації обрати потрібну зону; 

• Натиснути кнопку «Скидання» , потім кнопку 1 та кнопку ; 
• По закінченню операції скидання пролунає 3 звукових сигнали. 

Через 10 секунд ППКП перейде в режим «Спокій». 
 
 

Вимкнення / увімкнення сповіщувачів та виходів: 

• Натиснути кнопку F3, потім кнопку 1 та кнопку ; 
• За допомогою кнопок навігації вибрати відповідну зону (див. рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 
Для увімкнення повторити вищеописану процедуру. 

 
 

Вимкнення / увімкнення зон: 

• Натиснути кнопку ; 

• Ввести код доступу 1604 та кнопку ; 
• За допомогою кнопок навігації вибрати відповідну зону і пункт 

«Конфігурація зони» (див. рисунок 2) 

 
 

Рисунок 2 
• Натиснути кнопку F1 

 

Для увімкнення зони повторити вищеописану процедуру. 
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