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ВПОС 
Виносний пристрій оптичної 

сигналізації 

Паспорт 

× 
   

  

ТОВ «Тірас-12» 
Україна, м. Вінниця, 

пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8 

 

Більше інформації на сайті 
tiras.technology 

https://tiras.technology/devices/vpos/


Цей паспорт містить технічні та функціональні 
характеристики виносного пристрою оптичної 
сигналізації ВПОС  (далі – пристрій) та гарантійні 
зобов’язання виробника щодо пристрою.  

Детальна інформація щодо підключення до іншого 
обладнання та роботи з пристроєм міститься в 
настановах щодо експлуатування на це обладнання, 
що розміщене на сайті: https://tiras.technology. 

 
1 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ВПОС – виносний пристрій оптичної сигналізації; 
ППКП – прилад приймально-контрольний 

пожежний; 
ППКО – прилад приймально-контрольний 

охоронний; 
СПС – система пожежної сигналізації. 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Пристрій призначений для: 

1) відображення стану пожежних сповіщувачів у 
випадках, коли сповіщувачі змонтовані так, що до них 
відсутній прямий доступ, та/або обмежена видимість 
основного індикатора (монтування за фальшстелею, в 
технологічних нішах, коробах, тощо); 

2) додаткового сигналізування (окрім основного 
індикатора) про стан пожежного сповіщувача за 
потреби дублювання індикації; 

3) використання в якості універсального оптичного 
сигналізатора в різноманітних функціональних блоках 
СПС. 

 

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технічні характеристики пристрою наведено в 
таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Технічні характеристики пристрою 
Найменування параметра Значення 

Струм світлодіоду (Івпос)1, мА 1 – 20 
Падіння напруги на світлодіоді 
(Uвпос), В 

2 

Діаметр отворів для кріплення, мм 3,5 
Довжина комплектного шлейфу для 
підключення, мм 

300 

Габаритні розміри (Ш×В×Г), мм 10×47×7,7 
Маса, кг, не більше 0,05 
Середній строк експлуатації, років 10 
Примітка.  
1. Задається зовнішнім струмообмежувальним резистором 
Rобм. 

Для розрахунку струмообмежувального резистора 
Rобм скористуйтеся наступною формулою: 

𝑅обм =
𝑈з − 𝑈впос

𝐼впос
, 

де Uз – робоча напруга в зоні, вказана в технічній 
документації на відповідний ППКП/ППКО. 

 

4 КОНСТРУКЦІЯ 

Зовнішній вигляд та полярність пристрою 
показано на Рис. 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд та полярність  

ВПОС 

Конструктивно пристрій являє собою світлодіод, 
що встановлений в окремий корпус, та має приєднаний 
шлейф провідників для підключення (див. табл. 3.1). 

Приклади підключення пристрою показано на Рис. 
4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Підключення ВПОС до релейного виходу 

(а) та виходу типу «відкритий колектор» (б) 
 
5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
 

 

Всі підключення виконувати при 
вимкненій напрузі живлення пристрою. 

 
 

6 УМОВИ ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

Пристрій призначений для безперервної 
цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими 
кліматичними умовами. Діапазон робочих температур 
від -50С до +400С. Відносна вологість повітря – не більше 
93% за температури 250С. 

 
7 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 

Після розпаковування пристрою необхідно 
провести його зовнішній огляд і переконатися у 
відсутності механічних пошкоджень, перевірити 
комплектність, що повинна відповідати таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 – Комплектність пристрою 

Назва Позначення К-ть, 
шт. 

ВПОС  1 
Паспорт*  1 
Примітка 
* - групове пакування, один паспорт на 10 шт. ВПОС 

 
6 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ 

Пристрій відповідає вимогам всіх обов’язкових 
технічних регламентів, а саме: 

- Технічний регламент обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні. 

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» 
сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.  

Повний текст декларацій про відповідність 
технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-
сайті за адресую tiras.technologies. 

 

7 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ 

Пристрій відповідає вимогам нормативно-технічних 
документів і визнані придатними для експлуатування.  
Свідченням про приймання є наліпка\штамп на 
паспорті. Дата приймання збігається з датою 
виготовлення. 

 
8 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ  

ТОВ «Тірас-12» (далі – виробник) гарантує 
відповідність пристрою вимогам чинних нормативно-
технічних документів протягом  гарантійного строку 
експлуатації при виконанні умов транспортування, 
експлуатації та зберігання. 

Гарантійний строк експлуатації – 36 місяців та діє з 
дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних 
документах  (договір  купівлі-продажу видаткова 
накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що 
підтверджує дату продажу пристрою – гарантійний 
період обчислюється від дати виготовлення пристрою.  

 
 
 

   __________________       _____________________  
   (дата продажу)       (підпис продавця)               М.П. 

Ремонт пристрою виконується виробником. 
Безкоштовному ремонту підлягають пристрої, в яких не 
закінчився термін дії гарантійних зобов’язань і які 
експлуатувалися відповідно до супровідної документації. 
Для ремонту пристрій висилають разом з документом, в 
якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні 
бути зазначені: характер несправності, місце 
експлуатування, контактний телефон особи з питань 
ремонту.  

 Інформацію про транспортування та 
зберігання, обмеження відповідальності 
розміщено на сайті tiras.technology в розділі 
«Гарантія». 

Утилізація пристроїв виконується відповідно до 
чинного законодавства. 
 

9 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  

У разі виникнення запитань, звертайтесь: 
Відділ продажів: market@tiras.ua 
Технічна підтримка: support@tiras.ua 
Гарантійне та післягарантійне обслуговування: 

otk@tiras.ua 
Телефони (багатоканальні):  
 +38 (067) 564-73-75                        
 +38 (095) 282-76-90 
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